
屋外 DX ネットワークを
 もっとシンプルに

網屋が提供する
 屋外 DX 向け「ロングレンジWi-Fi」ソリューション



800m800m

60Mbps

インターネット回線工事ができない、携帯キャリア電波が届かない場所に最適。

2kmの長距離無線（ブリッジ機能）により、離れた地点までネットワークを延伸します。

ネットワーク設置が難しい遠隔地でも簡単に構築1.

特長



工事現場工事現場

管理棟管理棟

事務所事務所

60Mbps

300m300m

特長

少ない設置工事で、広範囲のWi-Fiをカバー2.
ロングレンジWi-Fiは、アクセスポイント1台で屋外約 300mのWi-Fiエリアをカバーします。

これにより、アクセスポイントの設置台数を抑え、広範囲のWi-Fi環境を構築できます。

Wi-Fi : 300m



SIMの初期費用とランニングコストが必要 初期費用のみ

のIoT機器

通信コストを大幅に削減

ネットワークカメラやセンサー、タブレットなどの IoT 導入には、屋外ネットワークが必要不可欠です。

しかし、カメラやセンサー毎にSIMを契約した場合ランニングコストが膨大に。その問題は、「ロングレンジWi-Fi」が解決します。

3.

の無線AP

IoT 機器毎にSIMを契約 ロングレンジWi-Fiを導入

特長



特長

カメラで現場を見える化4.
当ソリューションは、ネットワークカメラもラインアップ。

ブラウザ経由で複数拠点のリアルタイム映像の確認、録画データの確認が可能です。

安全確認 混雑状況の把握 労務管理 進捗状況の共有



特長

ネットワーク管理者も安心5.
機器の設定 /ステータスは、ネットワーク経由でカンタン統合管理。

トラブル発生時も遠隔にいながら対応できるので、ネットワーク管理者も安心して導入できます。



- 屋内：ビル建設 -

高層ビル建設において、工事用エレベータの混雑可視化は作業効率

向上、感染対策に効果的。しかし、最大250m上下移動するエレベータ

へLANケーブルの施設は困難。

モバイルルータ＋NanostationMで上下移動する

エレベータ内にカメラネットワークを安価に構築。

施工箇所：建設中の高層ビル

施工期間：数カ月～数年

施工場所：エレベータ（50m-250m）　

利用シーン
1. 工事現場

解決

課題

現場条件

地上階の下に
くぼみがある

POE

POE 電源

エレベーター

子機

親機

V4AI：有線

地上階地上階

5G WiFi
ルーター

地上
電源装置

POE POE



- 屋外：道路工事 -
利用シーン

1. 工事現場

施工箇所：基本的に屋外

　　（道路・空港・外構工事他）

施工期間：数週間 ~ 数カ月～数年

施工延長：高速道路工事

 　　全工区：数㎞ ~10 数㎞　

モバイルルータ＋NanostationMで全工区の

ネットワーク化を安価に実現
解決

IoTセンサーを使ったローラ全般の制御 (転圧位置・温度・時間・

回数 ) にはネットワークが必須条件。 しかし、全制御機器への 

SIM 搭載はコスト的に非現実的。

課題

現場条件
10 ～ 60m

70 ～ 200m

PoE インジェクタ NanoStationMモバイルルータ電源（車載）

30 ～ 150m

アスファルト
フィニッシャー マカダムローラ タイヤローラ タンデムローラ10t ダンプトラック



- 屋外 -

気温や湿度などをIoTセンサーで収集し、農作物の成長予測をしたい。

しかし、広域の農地にWiFi エリアを構築するには通常のWiFi では

大量に設置する必要があり、高額の設備投資でなかなか踏み出せない。

モバイルルータ＋NanostationMで広範囲のWiFiを安価に整備。

施工箇所：農地（300㎡ )

施工環境： 要防水・遮蔽物なし

施工場所： 屋外

利用シーン
2. スマート農業

解決

課題

現場条件



- 半屋外 -3. スマート畜産
利用シーン

4 棟以上の大型豚舎の点検業務をタブレット・カメラ・
IoTセンサーを整備し、効率化したい。しかし、通常の
WiFi では数が多くなり、比例して電源工事、LAN配線
工事でコストが増大に。

4棟以上の大型豚舎をWiFi 環境を

NanostationM2台で安価に整備。

施工箇所：豚舎（200㎡ )

施工環境： 要防水・遮蔽物あり

施工場所： 半屋外

解決

課題

現場条件



新型コロナウイルスの影響で、キャンプ需要増もフリーWiFi を

求められる声が多くなった。しかし、広大なキャンプ場にフリー

WiFi を提供する方法がわからない。

NanostationM 1台で、広大なキャンプ場をカバー。

施工箇所：キャンプ場

施工環境： 要防水・遮蔽物なし　

施工場所： 屋外（軒下）

- 屋外 -4. キャンプ場
利用シーン

解決

課題

現場条件



ロッジの増築を予定しているが、管理事務所から各ロッジへの

インターネット回線を有線接続にした場合、初期導入コストは

もちろん、導入後のメンテナンス費用もかかるため、無線接続

で実現したい。

NanostationM 1 の 1:N ブリッジ接続機能を利用して、

管理事務所をホストとした、各ロッジへの無線接続を実現

施工箇所：キャンプ場

施工環境：要防水・遮蔽物なし

施工場所：屋外（軒下）

- 屋外 -5. キャンプ場
利用シーン

解決

課題

現場条件



ONU

Dream Machine Pro

NanoStationM2

ブリッジ

NanoStationM2

SW

nanoHD

屋内

NanoStationM2 Camera

屋外

事務所など

遠隔エリア

一般的な導入例



¥5,500

¥55,000

屋内

300 g

160 x 160 x 32.65 mm

10.5W

802.3af PoE

10/100/1000 Ethernet Port x1

2.4GHz : 2x2 MIMO
5GHz : 4x4 MU-MIMO

300 / 1,733 Mbps

¥105,000

¥10,500

400 g

屋内 / 屋外

294 x 31 x 80 mm

8W

Passive PoE

10/100 Ethernet Port ×2

2.4GHz

150 Mbps / -

スペック

UniFiアクセスポイント

UniFi nanoHD Nano Station M2

2.4GHz/5GHzスループット

MIMOストリーム数

インターフェース

PoE 規格

最大消費電力

重量

耐環境性能

価格

単年保守費用

サイズ (W x H x D)



3.5 Gbps

(8) 10/100/1000 RJ45 LAN Ports
(1) 10/100/1000 RJ45 WAN Ports
(1) 1/10G SFP+ LAN Port
(1) 1/10G SFP+ WAN Port

33W

442.4 x 43.7 x 285.6 mm

3.99 kg 

-10 ~ 40 ℃

¥97,000

¥9,700

（ラックマウント用ブラケット込み）

ノンブロッキング
スループット

スイッチング容量

転送レート

インターフェース

最大消費電力

サイズ (W x H x D)

重量

価格

保守費用

10 Gbps

20 Gbps

14.88 Mpps

10/100/1000 Mbps RJ45 x8

1 Gbps SFP Ethernet Ports x2

150 W(PoE含む )

235 x 43 x 204 mm

1.65 kg

¥64,500

¥6,450

サイズ

重量

映像

レンズ

ネットワーク I/F

電源

屋外使用

マイク

取り付け

価格

保守費用

φ75 x 140mm

300g

1080p FullHD, 30FPS

EFL 3.6mm, f/1.8

10/100 Ethernet 

802.3af PoE or 24V Passive PoE

○

○

壁、天井、ポール

¥85,000

¥8,500

UniFiルータ

UDM-Pro

スペック

UniFi レイヤー2 スイッチ

US-8-150W

IDS/IPSスループット

ネットワークI/F

最大消費電力

サイズ (W x H x D)

重量

動作温度

価格

保守費用

UniFi Camera

G3 BULLET



サービス内容 1年目 2年目 3年目 4年目 5年目

ソフトウェア

ハードウェア

テクニカルサポート

最新ファームウェアの提供

UniFiマネジメントコントローラの提供

先出しセンドバック対応

※平日9時17時受付 /翌営業日発送 /先出しセンドバック

ハードウェア/ソフトウェアのテクニカルサポート

（動作仕様・機器動作検証・接続検証・負荷試験）

UniFiマネジメントコントローラの利用サポート

障害切り分け・エスカレーション対応

日本語マニュアルの提供

※EOLまで

保守契約必須
ハードウェア価格の10％

※ 初年度は、保守サポート（機器保守＆テクニカルサポート）にご加入ください。

※ 保守は単年保守もしくは5年保守をご選択ください。

※ 単年保守を複数年契約することは可能です。

※ 保守期間は、製品購入から最大5年までとなります。

安心の保守サポート

有償提供

無償提供

有償提供
ハードウェア
価格の10％



〒103-0007 東京都中央区日本橋浜町3-3-2 トルナーレ日本橋浜町 11F 
TEL: 03-6822-9995 (ダイヤルイン)  
E-MAIL: infra-sales@amiya.co.jp

https://www.amiya.co.jp/ 

株式会社 網屋

記載された製品の仕様・機能等は改良のため予告なく変更される場合があります。
このパンフレットの内容の一部またはすべての複写・転用・転載等を株式会社網屋に無断で行った場合、著作権の侵害になります。

詳しい製品概要資料はこちら

mailto:infra-sales@amiya.co.jp
https://www.amiya.co.jp/
https://www.amiya.co.jp/documents/request/?citem=ubiquiti&pitem=nanostation

